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ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Nosnost max. 2 600 kg

Výškový dosah max. (A) 5.79 m

Dopředný dosah max. 3.1 m

ROZMĚRY

Šířka (B) 1.89 m

Výška (C) 1.93 m

Délka po upínací desku* (D) 4.19 m

Rozvor 2.5 m

Světlá výška 220 mm

PARAMETRY

Rychlost jízdy 12km/h

Pohyb výložníku zvedání/spouštění 6.9/5 sec

Hydraulický průtok 80l

Hydraulický tlak 230 bar/min

Objem hydraulické náplně 70 l

Vnější poloměr otáčení 3.25 m

Rozměr pneumatik 12×16.5

BATERIE

Druh / Kapacita Lithium-ion 80V 32kWh baterie

Rozsah pracovní teploty (-)20ºC to (+)45ºC

Systém nabíjení on-board, 1-fáz

HMOTNOST STROJE

Hmotnost 4.800kg
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• Baterie Lithium-ion
• Stálý pohon všech kol
• 3 módy řízení obou náprav, 4×4×4
• Přídavný hydraulický vývod na výložníku
• Hydrostatický pojezd
• Plně uzavřená kabina s topením
• Joysticky s proporcionálním ovládáním
• Podsvícené ovládací a kontrolní prvky
• Barevný LCD displej s diagnostikou stroje
• Seřiditelné a odpružené sedadlo
• Maják
• Upínací deska s paletizačními vidlemi 1200 mm
• 2000 nabíjecích cyklů/2letá záruka na baterii
• 2letá základní záruka, 5letá záruka na konstrukci
• Schválení CE

STANDARDNÍ VÝBAVA VOLITELNÁ VÝBAVA

• Jiné barevné provedení stroje
• Euro závěs
• Klimatizace
• Vzduchově odpružená sedačka   
 Grammer
• Přední a zadní LED pracovní světlomety (4)
• Pracovní světlomety na výložníku (2)
• Vyhřívané pravé vnější zpětné zrcátko
• Přídavné zpětné zrcátko
• Ochranná nříže čelního skla
• Pneumatiky s jemným vzorkem 12-16,5
• Předehřev motoru 220V
• Odpružení a plovoucí poloha výložníku
• Bluetooth rádio, handsfree & USB
• Sluneční clona
• Pevný tažný hák 6 t
• Telematika Snorkel OnSite™
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ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM



Jižní Morava / Vysočina:
Lenka Schnablová

+420 602 750 719; schnablova@agrotecplus.cz

Střední Morava / Východní Čechy:
Ondřej Jaromiš

+420 601 329 365; ondrej.jaromis@agrotecplus.cz

Severní Morava:
Břetislav Popiolek

+420 602 178 834; popiolek@agrotecplus.cz

Slovensko:
Peter Trajčík

+421 910 691 042; trajcik@agrics.sk

Tomáš Mesároš
+421 910 691 068; tomas.mesaros@agrics.sk


